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Mimoriadna akciova ponuka
3 osi CNC stustruh TORNADO T8M podavacé
Pouzity stroj, rok vyroby 2004

(Cohete EIIIMEETOOOTS

Technicky stav predmetného stroja

Technicky stav uvedeného stroja:

1. Stroj je funkény
2. Na stroji je nadmerne opotrebena gul6ckova skrutka pre Z os - doporucuje sa vymena
3. Na stroji nie je Ziadny upinac polotovarov ( doporucuje sa kliestinovy upina¢ CDC 60 DIN 6343)
4. Nefunkcné rucné koliesko ovladania osi - funkéné len tlacitka ( doporucuje sa oprava)
5. Loziska na hydraulickom cCerpadle sii opotrebené ( doporucuje sa vymena)
6. Chyba vana na triesky
Odhadovana cena opravy, doplnenia upina¢a a vymeny dielcov je 8.000EUR
Ponukova cena (bez DPH) 23.900,00EUR
Vybava stroja

Produkény CNC siistruh na s 12 polohovou revolverovou hlavou SAUTER s nahonom rotacnych drziakov pre
moznost pouzitia max. 12 pohananych nastrojov, s ukon¢enim nastrojov VDI 40, interpolaciou C osi, s
hydraulickym valcom a tiahlom. Sustruh je osadeny riadiacim systémom Fanuc 21-TB v ¢eskom jazyku s AC
pohonmi osi a motorom 26 kW (pretazenie 30 min). Maximalne otacky vretena 5000. Mazanie vedeni a
gulickovych skrutiek. Linearne vedenia X-ovej a Z-ovej osi, protitrecie vystelky na X-ovej a Z-ovej osi. Elektrovybava
na 230, 400 alebo 415V; 50Hz. Upraveny Manual Guide od vyrobcu stroja.

TORNADO T8M "Podavac"

Podavac ty¢ového materialu MBF1000 mm Zachytavac obrobkov

10.4" Farebny LCD monitor Vitacie a zavitovacie cykly

Linearne pravitko x-ovej osi Cyklus multi opakovania |l a Il

Chladiaci systém Editovanie na pozadi

Nozny pedal upinania ISO programovanie - slistava G kodov A/B/C
Elektronické uzamykanie krytov Ethernetové pripojenie

10.4" Farebny LCD monitor USB interface

Dialégové programovanie Manual Guide i Pocitadlo kusov a pracovnych hodin

512 kB pamat na PART programy Plne uzatvoreny prac. priestor

G10 - posunutie nulového bodu Manual obsluhy stroja v slovenskom jazyku

Opakovaci cyklus vitania

Programovanie na pozadi
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TORNADO 3 osi 8M
Obezny priemer na l6Zkom 600mm
Max. pojazd v osi X 270mm
Max. pojazd v osi Z 600mm
Max. priemer sustruzenia 360mm
Max. toéna dizka ststruzenia 550mm
Ukoncenie vretena A2-6
Vel'kost sklu¢ovadla 210 mm alebo kliestiny CDC 60 DIN 6343 neobsahuje
Vitanie vretena 77,5 mm
Max. priemer tycoviny 66,5mm
Max. otacky vretena 5000
Sklon loze 60°
Vykon motora 26 kW
Rychloposuv v osi x/z 30/30 m/min
Vyska stredu vretena od podlahy 977 mm
Typ revolverovej hlavy SAUTER Celny disk
Max. pocet rotacnych drziakov 12
Typ upinania nastroja VDI 40
Typ koncovky pre rotacni spojku DIN5482
Vykon motora pohananého nastroja 3,7
Max. otacky pohananého nastroja 4000
Konik V cene
Kapacita nadrze na chladiacu kvapalinu 150 |
Prietok chladiacej kvapaliny 25 lit./min.
Celkovy prikon stroja 50 kVA
Zastavana plocha stroja - rozmer dizka x Sirka 2605 x 1647 mm
Hnotnost stroja 4550 kg
CNC systém Fanuc 21i-TB
Podavac tyci MBF 1000
Kapacita tycového materialu -  kruhova ty¢ 6-66 mm
Sesthranna tyé 56 mm A/F max.
Stvorhranna tyé 45 mm A/F max.
Max. dizka tyGoviny 1100 mm
Kapacita zasobnika tycového materialu ty¢ priemeru 25 20 ks
mm
ty¢ priemeru 40 mm 12 ks
Vel'kosti tlacnych ty¢i 6,10 a 18mm
Pozitelnost tlacnych tyci na material 6 mm 6-10 mm
10 mm 10-18 mm
18 mm 18mm a viac
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